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******************************************************************************** 

Szerelési útmutató 
Cégünk azt javasolja, hogy a szerelést a tetőszerkezetek területén tapasztalattal rendelkező, 
szakképzett személyek végezzék. Amennyiben saját maga szeretné felszerelni a cserepes lemezt, 
kérjük, olvassa el a tájékoztatást a szerelésről. 
 
Cseréplécek és ellenlécek szerepe rögzíteni a páraáteresztő fóliát és a tartófelületen biztosítani a 
burkolólemezeket. 
 

Az első léc a szarufa végére kerüljön. 
 

A második léc közepe az első léc közepétől 25cm távolságra, majd minden további léc 35/40 
cm távolságra kerüljön az előző léc közepétől a taréjig fölfele. 

 

 

 

 

 

 

Az utolsó cserépléc tetszőlegesen választható, de legfeljebb 35/40 cm-es távolságra. 
Amennyiben a cserepes lemez hosszúsága miatt ketté van osztva hosszirányba, abban az esetben 12cm 
átfedés szükséges a felső méretre. 

Rögzítés: 
A cserepes lemez rögzítése EPDM alátétes önmetsző csavarok segítségével történik. 
A csavarfejek színe megegyezik a cserepes lemez színével. 
A cseréplécre 4,8x35mm-es csavarokkal rögzítjük a cserepes lemezt hat lap fejű 8mm-es behajtó fejjel. 
Minden második cseréplécnél és minden második hullámnál szükséges lecsavarozni a cserepes lemezt. 
(csavarmennyiség kb. 8db/m2) 
Az esetleges felületi karcolásokat, sérüléseket javítófestékkel kell kezelni. 
A cserepes lemezeket gyárilag a kért méretre vágjuk, vannak azonban esetek, amikor ezeket szabni 
kell. 
A szabáshoz kizárólag az erre a célra megfelelő segédeszközök használata lehetséges! 
 


